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lhr Opel Manta
28. Juni 2002

Sehr geehrter Herr Petau,

vielen Dank fur lhre Internet-Anfrage.

Das Ronal Leichtmetallrad 8J x 15 ET23, Kennzeichen CW, war werkseitig nur fir den
Ascona-400 und Manta-400 vorgesehen.

Fur diese Felge liegt keine separate ABE vor. Die Tragfdhigkeit der oben angegebenen
Felge betragt 383 kg.

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit weiterhelfen konnten und verbleiben

mit freundlichen GrtiBen
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Die Adam Opel Aktiengesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der

Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH)
Technische Priifstelle fir Kraftfahrzeugverkehr
- Typpriifstelle -

diesen neuen Umriistkatalog erstellt. Er beinhaltet Umriistungen fiir die
Fahrzeugtypen gemdB Blatt 1 und 2. Diese aufgefiihrten Anderungen an OPEL-
Fahrzeugen sind das Ergebnis praktischer Versuche. Dariiber hinausgehende
Umriistungen sollten nur nach vorheriger Anfrage durchgefiihrt werden.

Die Anfragen sind an

Adam Opel Aktiengesellschaft
Riisselsheim
Kundendienst Kundenbetreuung
Tel. (06142)-66-2732

zu richten.

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Einhaltung der Vorschriften
bei technischen Anderungen von der Ordnungsbehdrde lberwacht. Im allge-
meinen wird die gegebenenfalls erforderliche Abnahme nach § 19 (2) Stvz0
bei Fahrzeugen, die entsprechend diesem Katalog umgeriistet werden, mdg-
iich sein. tin rechtlicher Anspruch auf Wiedererteilung der durch den
Umbau gegehenenfalls erloschenen Betriebserlaubnis besteht jedoch nicht.
Im Ausland gelten zum Teil andere gesetzliche Vorschriften.
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Gegen eine nachtrdgliche Umriistung von Serienfahrzeugen bestehen E“]
seitens der

|[|i|j| Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen (TUH) [|||j|
[lil] Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr ['ilj]
- T iifstelle - ]
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Elﬂ keine Bedenken, so lange sich diese Umriistungen im Rahmen der nachstehend Elﬂ
['i'] aufgefiihrten Abweichungen bewegen. [Eilj]
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Technische Priifstell:
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—Typprifstelle —

Blatt:-37

Unriistungskatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

3.3,

3.3.1.

3.3.2.

Rider, Reifen

Hinweise fiir Fahrzeughalter!

a.)

Bei allen Rad-/Reifenkombinationen, die nicht in der, zum Fahr-
zeugbrief zugehorenden Fahrzeug-ABE enthalten sind (Nr. und Nach-
trag), ist eine Eintragung gemdR § 19, Abs.2 der StVZO vorzu-
nehmen.

Bei allen Reifenumriistungen ist eine Eintragung gemdf § 19, Abs.2
der StVZO nur unter Beriicksichtigung der Pkt. 6.1. bzw. B2

Auflagen bei Reifenumriistungen

bzw.

aAuflagen bei Achsgetriebe- oder Reifenumristungen,
moglich.
Liegt jedoch eine ABE nach 22 StVZO fiir die Rad-/Reifenkombination
vor, deren Wirksamkeit nicht von einer Einbaupriifung abhingig ist,
wird die vorgenannte Eintragung nicht erforderlich. Statt dessen

ist jedoch eine Kopie der ABE des Fahrzeugteils bei der Zulassung
(Fahrzeugschein) mitzufiihren.

Technische Anforderungen bei Rider-/Reifenumriistungen

a.)

b.)

Schlauchlose Giirtelreifen diirfen nur auf Sicherheitsfelgen mit
beiderseitigem Hump gefahren werden.

Beim Einsatz der folgenden Reifen/Felgenkombinationen empfiehlt es
sich, die Luftdruckwerte der Serienbereifung zu fahren. Bei Ab-
weichungen vom Serienluftdruck muB jedoch immer der Luftdruckunter-
schied zwischen vorn und hinten beibehalten werden.

Ausreichende Freigiangigkeit der Rader bzw. Reifen im Radhaus sowie
gegeniiber Fahrwerks- und Bremsbauteilen muf unter allen Betriebs-
bedingungen gewahrleistet sein. Dazu konnen gegebenenfalls die
Bordelkanten an Kotfliigelausschnitten umgelegt werden. Unter Um-
stinden sind zum Auswuchten platzsparende Klebegewichte zu ver-
wenden.
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Unriistungskatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

3.3.2. Technische Anforderungen bei Rider—/Reifemmriistungen (Forts.)

d.)

e.)

Die Radabdeckungen miissen ausreichend sein, gegebenenfalls sind
zusadtzliche Abdeckungen oder Verbreiterungen zu verwenden.

Hinsichtlich der Hochstgeschwindigkeit ist der Pkt. 3.2. zu be-
ricksichtigen.

Schneeketten diirfen nur auf den Antriebsradern montiert
werden.

Die vorhandene Tragzahl muB die grofte zuldssige Achslast ab-
decken.

3.3.3. Tragfahigkeits-Kennzahlen und Hochstgeschwindigkeits—Kennzeichming

Kenn- Zul% zul. Kenn- zuil. zul.
zahl Radlast | Achslast zahl Radlast | Achslast
kg kg kg kg
66 300 600 81 462 925
67 307 615 82 475 950
68 =ik, 630 83 487 975
69 325 650 84 500 1000
70 435, 670 85 515 1030
71 345 690 86 530 1060
32 355 710 87 545 1090
73 365 730 88 560 1120
74 375 750 89 580 1160
75 387 775 90 600 1200
76 400 800 91 615 1230
7 412 825 92 630 1260
78 425 850 93 650 1300
79 437 875 94 670 1340
80 450 900 95 690 1380
Kennzeichnung | Hochstgeschw. Kennzeichnung | Hochstgeschw.
km/h km/h

L 120 R 170

M 130 5 180

N 140 T 190

P 150 U 200

Q 160 H 210

v > 210
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Unrustungskatalog fiir OPEL-Fahrzeuge

3.3.5. Rad-/Reifenausriistungsmbgl ichkeiten

Fahrzeugtyp'en: Ascona—400 VATOV-Nr.: 317
Manta- 400 ohne vertffentl.Musterbericht
ReifengroRe Felgen In der
GroRe ET Schnee- Fz.-ABE Bemerkungen
(rom) ketten ab
195/60 R14 6 J 49 Jja — —_—
205/50 R15 6 J ja : —_—
205/50 R15 Tien | 36 + 1 nein ohne Kotfligel-
verbreiterung
225/50=R15 79 nein mit Kotfligelver-
breiterung, Schei-
benrad Kennz. CV
225/50 R15 8J 23 nein mit Kotfligelver-

breiterung, Schei-
benrad Kennz. CW

Dariiberhinaus sind folgende Rider-Reifen-Kombinationen zulassig:

ohne
205/50 R15 6 J 49 - - vorn |Kotfliigel-
7 ke 36 + 1 hinten|verbreit.
205/50 R15 6 J 49 - = vorn _|mit
225/50 R15 73 36 =1 hinten|Kotfliigel-
verbreit.
205/50 R15 6 J 49 o - vorn
225/50 R15 8J 23 hinten
205/50 R15 7J 3641 - . vorn
225750 R15 ig 36+ 71 hinten
205/50 R15 73 360+ 1 - - vorn
225/50 R15 8 J 23 hinten
225/50 R15 ZAT 36 +i1 - e vorn
225/50°R15 8J 23 hinten

Weitere Auflagen: siehe Pkt. 6.2.




